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課題図面の作成 

建築平面図 
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何のために作図設定を行うのか 

 

面作業を行うにあたり、『どういったルールで図面を作成するか』を図面

作業にとりかかる前の段階である程度イメージ、および設定してから図面

作業を開始します。ルールを決めることによって複数人で図面作業を行ったとし

ても統一感のある図面を作成することが可能となります。 

 

AutoCADは汎用 CADということもあり、ソフト自体に作図設定を記憶させるの

ではなく、図面ファイルごとに作図設定を行えるようになっています。（さまざま

な分野の図面作成に対応できるようになっています。） 

 

【新規作成】-【ゼロからスタート】から図面作業を開始するとレイヤは 1枚しか

ないので必要なだけ追加設定する必要がありますし、線種は実線でしか表現でき

ないので点線や一点差線などを表現できるように設定が必要となります。文字・

寸法線なども同様でこれから開始する図面作業に合わせた設定が必要になります。 

 

また、紙に印刷する際のペン設定は、『図形の色ごとに線の太さを決める』、『レイ

ヤごとに線の太さを決める』、『図形個々に線の太さを決める』といった考えで線

の太さが決められますので担当者個々で作図設定を決めるのではなく、プロジェ

クト全体で作図設定を決める必要があります。 

 

 

 

レイヤの概念 

 

イヤは透明のフィルム（紙）が層のように重なっている常態をイメージ

してください。それぞれのフィルムに図面をグループに分けて作図して

いき、それらをひとつの束とし見ることで、あたかも 1 枚の紙に作図してあるか

のように見せることができます。状況に応じて不必要なフィルムを束から外す（非

表示）こともできますし、指定したフィルムを編集できないように保護（ブロッ

ク）することもできます。 

また、フィルムごとに印刷を行う・行わないという設定も行えますので図面の進

行状況に応じてさまざまな対応が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

図 

レ 

 

作図設定を行う STEP.1 
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画層プロパティ管理で一括管理（画層・色・線種・線の太さを設定） 

 

層の設定は画層コントロールの隣にあるアイコン（もしくは【形式メニュ

ー】-【画層管理】）から行うことができます。コマンドを実行すると[画

層プロパティ管理]ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで基

本的な作図設定を一通り行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[新規作成]ボタンをクリックすると新しい紙が追加されます。追加された紙には

自動的に『画層 1、画層 2…』というように名前が決められていますが使用用途が

分かり易くするために名前を変更することができます。 

 

新規作成した画層の名称を defpoints という名前に変更します。defpoints 画層

は AutoCAD 上で非出力レイヤとして認識され、図面作業には必要だが紙に印刷

するときには出力したくない図形を作図（作図補助線など）するための画層とな

ります。画層名称と合わせて色の設定を blueに変更します。 

 

 

 

 

 

 

画 
AutoCAD ではﾚｲﾔのことを

画層と呼んでいます。 

 

基本的な作図設定は【形式ﾒ

ﾆｭｰ】に格納されています。 

 

【画層ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ管理】ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

ﾎﾞｯｸｽ 

画層ﾌｨﾙﾀ 

画層をｸﾞﾙｰﾌﾟ分けすること

ができます。 

画層ﾘｽﾄ 

図面に設定されている画層ﾘｽﾄが

表示され、各画層の状態を確認・

編集することができます。 

 

画層の新規作成 

 

画層名称の変更は対象画層

を選択後[F2]ｷｰを押すこと

で編集可能状態になります。 

画層名称の設定 色の設定 

 

▲【画層ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ管理】 
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その他の画層も同じ要領で作成します。通り芯・壁芯画層は線種の指定も行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[線種を選択]ダイアログボックスが開きます。現在の図面で表現が可能な線種一

覧がリスト表示されるのですが、現在は Continuous（実線）しかリストされてい

ませんので、今回必要となる Center（一点差線）をダイアログボックス下部にあ

る[ロード]ボタンをクリックし、AutoCAD線種ファイルから必要な線種をロード

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AutoCADの線種ファイルが開きますので、ここから必要な線種を選択（複数選択

可）して[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線種名称をｸﾘｯｸ 

例 

Center ： 標準（中） 

Center2 ： 0.5倍（小） 

Centerx2 ： 2倍（大） 
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追加された線種を選択して[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通り芯・壁芯画層に対して線種[Center]が割り当てられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画層名称の付け方を工夫（画層のグループ分け） 

 

層の並び順は記号→数字→英字→ひらがなカタカナ→漢字の順番でソー

ト（並び替え）されますので画層の設定枚数が多くなることが予測される

場合には名前の付け方に工夫することで作業を行いやすくすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしも画層名称の付け方が指定されて、任意の共通文字を名称に割り当てられな

い場合には画層フィルタを利用します。画層フィルタは『自分が携わる図面作業

に必要な画層だけを管理』するための機能で、簡単に画層のグループ分けが行え

ます。 

 

画 

 

画層作成当初 ｿｰﾄ後の表示 

 

画層名の頭に共通文字を入

力、もしくは画層ﾌｨﾙﾀを使用

してｸﾞﾙｰﾌﾟ管理できるよう

にすることで図面作業がｽﾑｰ

ｽﾞに行えるようになります。 
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ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｨﾙﾀを新規作

成 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｨﾙﾀを作成して必要な画層を選択し、ﾄﾞﾗｯｸﾞ＆ﾄﾞﾛｯﾌﾟで

目的のｸﾞﾙｰﾌﾟに移動させます。 

 

図面作業に必要な画層だけがﾘｽﾄされます。 

画層ﾂｰﾙﾊﾞｰにも作業に必要な画層

だけをﾘｽﾄさせます。 

 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位で画層の表示状態の切り替えな

どが行えます。 
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線種設定（グローバル線種尺度をコントロールする） 

 

utoCADでは線種に対して表示倍率の指定が行えます。線種の表示倍率を図

面のサイズに合わせてコントロールするには【形式】-【線種設定】から行

うことができます。コマンドを実行すると[線種管理]ダイアログボックスが開き

ます。このダイアログボックスの右下にある[グローバル線種尺度]で表示倍率を

コントロールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバル線種尺度を図面の大きさに合わせて設定します。 

最終的にイメージしている図面縮尺を基準にして数値を割り出します。 

 

 

A 

例 

1mm間隔の点線（          ）は紙のサイズ（例：A3 420×297）

で図面作業を行えば点線として確認できますが、縮尺という概念を持たない

AutoCAD は図面を実寸で作図しますので大きな建築物を作図する時には建

物に対して 1mmの点線を表現してしまうので結果的には建物全体として見

ると実線に見えてしまいます。 

 

あ    あ      あ      あ 

遠くに行けば行くほど文字が小さく見えてきます。 

線種の表現の見え方も同様で適切な設定値を割り当てる必要があります。 



ホクト CAD 人材派遣/紹介予定派遣/図面請負サービス フリーダイヤル：0120-461-077 
 

- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから行う図面作業は最終図面イメージを 1/50 で仕上げますのでグローバル

線種尺度を 12.5に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバル線種尺度の設定値を入力したら[OK]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

文字スタイル管理 

 

面中に記入する文字列の設定を行います。【形式メニュー】-【文字スタイ

ル管理】を実効します。文字スタイル管理ダイアログボックスが表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しく文字設定を定義するので[スタイル名]の項目にある[新規作成]ボタンをク

リックします。 

 

図 

例 

出力図面イメージ 縮尺を 1/100としてグローバル線種尺度を割り出す。 

縮尺の分母の数値×0.25 ＝ 100×0.25 ＝ 25 

 

出力図面イメージ 縮尺を 1/30としてグローバル線種尺度を割り出す。 

縮尺の分母の数値×0.25 ＝ 30×0.25 ＝ 7.5 

 

紹介したｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ線種尺度の

割り出し方は、ﾒｰﾄﾙ単位の図

面作業で AutoCAD ｵﾘｼﾞﾅﾙ

の線種の表現を行う為のも

のとなります。 

（ISO、JISは異なる） 

acadiso.lin 

acltiso.lin 

 

ﾌｨｰﾄ/ｲﾝﾁ単位での図面作業、

及びｶｽﾀﾑ線種を使用した場

合は異なります。 

acad.lin 

aclt.lin 

sxf.lin … 

 

▲【文字ｽﾀｲﾙ管理】 
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新しい文字スタイル名を TEXT と入力し[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォントを MS ゴシック に指定し[適用]ボタンをクリックし[閉じる]ボタンを

クリックし文字設定が完了します。 

 

 

 

寸法スタイル管理 

 

面中に記入する寸法線の設定を行います。【形式メニュー】-【寸法スタイ

ル管理】を実効します。寸法スタイル管理ダイアログボックスが表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 
 

▲【寸法ｽﾀｲﾙ管理】 

 

 

 



ホクト CAD 人材派遣/紹介予定派遣/図面請負サービス フリーダイヤル：0120-461-077 
 

- 10 - 

新しく寸法設定を定義するので右側にある[新規作成]ボタンをクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しいスタイル名を DIM-50 と入力して[続ける]ボタンをクリックします。 

設定内容は参考図を参照して設定してください。 

 

[寸法線と矢印] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[寸法値] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾀﾞｲｱﾛｸﾞﾎﾞｯｸｽに表示されて

いる寸法線記入ｲﾒｰｼﾞは設定

を変更するとその設定が反

映されます。実際の記入ｲﾒｰ

ｼﾞを確認しながら設定が行

えます。 




